
Инструкция по установке Артикул 92705-FE
Защищаемые агрегаты: 

Материал защиты: 8 мм, Сталь

Марка Модель Объем
Год 

выпуска Марка Модель Объем
Год 

выпуска
Volkswagen Multivan T5 1.9, 2.0, 2.5, 

3.2 2003-2009 Volkswagen Transporter/Caravelle T5 2.0 2009-2015

Volkswagen Multivan T6 2.0 2015-2020 Volkswagen Transporter/Caravelle T6 2.0 2015-2020
Volkswagen Multivan T6.1 2.0 2020-2023 Volkswagen Transporter/Caravelle T6.1 2.0 2020-2023
Volkswagen Transporter/Caravelle T5 1.9, 2.0, 2.5 2003-2009

Комплект крепежа
1 Болт DIN 933 – 8.8 16х050 2 шт 4 Шайба Гровера DIN 127 M12 

средняя серия 6 шт

2 Болт DIN 933 – 8.8 
12х1,75x40 6 шт 5 Шайба DIN 125 M16 ZN 4 шт

3 Гайка DIN 985 М 16 
самоконтрящаяся 2 шт 6 Шайба кузов. DIN 9021 M 12 

увеличенная 6 шт



Автомобиль без защиты

Автомобиль с защитой

Порядок установки
Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.
1. Снять задний бампер и его усилитель (в дальнейшем он не понадобится).
2. Удалить защитную плёнку с отверстий в лонжеронах (при наличии) и установить в них балку ТСУ, закрепив её болтами М12х40 с 
шайбами и гр. шайбами 12.
3. Вернуть на место задний бампер, предварительно сделав в нём вырез.
4. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
5. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.
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